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Bauanleitung: elektrostatisches Begrasungsgerät Bauart 

„Heizer“ 
 
Einführung: 
 
Sollte es Rückfragen geben, wenden Sie sich einfach telefonisch oder per Mail an uns, wir 
helfen Ihnen natürlich gerne. 
Bitte lesen sie sich erst die gesamte Anleitung durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau 
beginnen. 
 

Begrasungsgerät Bauart “Heizer”
Die - Digitalzentrale in Zusammenarbeit mit

Helmut Schäfer und IMModell©

www.digitalzentrale.de

Vorsicht Hochspannung

Nicht die Krokodielklemme und das Sieb 
gleichzeitig berühren oder beides kurzschließen!
Wir übernehmen keinerlei Haftung für den
Betrieb oder Umgang mit dem Gerät !

*Vors icht o ffen liegende  Spannungen*
*nur in Labo rumgebung zu ve rwenden*

! maximal 12 Volt Wechselspannung anschließen !

 
 

Zusammenbau der Leiterplatte: 
 
Übersicht der Einzeiteile: 

• 1 Platine  
• 2 Trafo 
• 14 Dioden 
• 14 Kondensatoren 
• 4 Widerstände 3,3 MOhm 
• 1 DIN Stecker 
• 1 DIN Buchse 
• 1 Kokodilklemme 
• 3 Plastikdeckel 
• 3 Plastikrohre 
• 1 Küchensieb 
• 1m einpoliges Kabel 
• 1m zweipoliges Kabel 

 
Werkzeuge die benötigt werden: 

• Zange 
• Schraubendreher 
• Lötstation, Lötzeug 
• Klebeband 
• Lineal o.Ä. 
• Sekundenkleber 

 
Zur Vorbereitung der Lötarbeiten empfehlen wir das Reinigen aller Lötstellen mit dem 
Glasfaserpinsel. Damit ist sichergestellt, dass Ihr Lötzinn eine einwandfreie Verbindung 
zur Kupferschicht herstellt. 
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Schaltplan: 
 
 
Auf diesem Bild sehen sie den Schaltplanplan: 
 

 
 
 
Schauen sie sich den Schaltplan genau an, und vergleichen sie ihn mit der Leiterplatte 
und den Bauteilen. 
 
Als ersten können die beiden Trafos an die dafür vorgesehene Stelle gelötet werden. 
 

 
 
Die Trafos passen exakt in die dafür vorgesehenen Löcher, man kann sie also theoretisch 
nicht falsch einbauen. 
 
Nun geht es daran die Dioden und Widerstände in Löcher einzusetzen, achten sie bei den 
Dioden auf die richtige Polung: 
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Jetzt können sie die Dioden und die 4 Widerstände mit einem Klebesteifen fixieren, ach-
ten sie darauf dass sie noch nicht Löten, denn es fehlen noch die Kondensatoren. 
 
 

 
 
 
Jetzt müssen die Kondensatoren eingefädelt werden: 
 
 

 
 
 
 
 
Auch diese können sie mit Klebeband fixieren, denn jetzt müssen sie alles umdrehen und 
verlöten. 
 
 
Schneiden sie sich nun aus dem Kabel jeweils ein kurzes Stück ab (ca. 4,5 cm), und ver-
löten dies wie folgt auf der Leiterplatte: 
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Stecken sie die DIN Buchse durch die runde Öffnung in dem Deckel, und verlöten sie die 
3 Kabelenden mit der Buchse: 
 

   
 
Achten sie auf die richtige Polung, konsultieren dazu den Schaltplan. 
 
Nun können sie sich vom grün-gelben Kabel noch ein ca. 10 cm langes Stück abschnei-
den und auf der anderen Seite der Platine, in das letzte übrig gebliebene Loch verlöten. 
Danach wird der 2. Deckel (der ohne Rand) auf das Kabel gesetzt, und auf die Platine 
geschoben. 
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Hier ein Übersichtsbild für die Endmontage: 
 

 
 
So ergibt sich die Reihenfolge für den Zusammenbau. 
 
 
Jetzt können sie die Platine mit den beiden Deckeln in das Plastikrohr einführen. verwen-
den sie hierzu das Lineal (Stahlmaßstab o.Ä.) als Schiebehilfe. Der eine Deckel wird sich 
beim einschieben verkanten, somit ist es von Nöten diesen „nachzuschieben“: 
 
 

 
 
 
Achten sie darauf dass die Platine nicht aus den Schlitzen der Plastikdeckel rutscht. Das 
bekommt man ganz schlecht zusammen, wenn man es versucht im Rohr einzustecken. 
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Versehen sie den Schlitz der Leiterplatte mit einem kleinen Metallblättchen, später wird 
der Strom dann dadurch besser auf das Sieb übertragen. 
Jetzt können sie die runde Leiterplatte mit dem Schlitz und dem Loch in der Mitte an das 
Kabel löten (am besten das Kabel durch das Loch in der Mitte stecken, und verlöten). 
 

 
 
Vergessen sie nicht das kleine Plastikrohr als Distanzstück einzusetzen. 
 
Nun können sie den Deckel in das Rohr schieben das 2. Distanzstück einsetzen und den 
3. Deckel befestigen. Achten sie hierbei darauf dass die Langlöcher alle in einer Reihe 
sind. Am besten stecken sie das Sieb durch die Löcher und drehen sie die Langlöcher mit 
dem Sieb zurecht, so das dies gut rein- und herausgezogen werden kann. Dann können 
sie auch diesen Deckel mit kleinen Schrauben fixieren oder entsprechend verkleben. 
 
Jetzt brauchen sie nur noch die Krokodilklemme an das verbleibende grün-gelbe Kabel zu 
löten, und das 2 polige Kabel sowie das grün-gelbe Kabel in den DIN Stecker löten: 
 

 
 
Achten sie auch hierbei auf die richtige Polung, wie immer sollten sie im Schaltplan nach-
schauen. 
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Hinweise: 
 
Sie erzeugen mit diesem Gerät eine Hochspannung mit über 5000 Volt, durch die Wider-
stände wird abgesichert das nur ein sehr kleiner Strom fließt.  
 
Lassen sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt angeschlossen.  
 
Achten sie darauf die Krokodielklemme und das Sieb nicht gleichzeitig zu berühren. Brin-
gen sie diese beiden Pole nicht zusammen. 
 
Das Gerät führt offene Spannungen, verwenden sie es also nur in einer dafür vorgesehe-
nen Laborumgebung. 
 
Benutzen sie das Gerät nicht, oder bringen es nicht in die nähe von Personen mit Herz-
schrittmachern oder anderen elektrischen Geräten die zu Lebenserhaltung dienen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wer sich all diese Schritte nicht zutraut, kann unter der Artikelnummer unseren Artikel 
299011 - elektrostatisches Begrasungsgerät Bauart Heizer - Komplett - bei uns bestellen. 
 
 
 
Abschließend wünschen wir viel Erfolg beim Zusammenbau und viel Spaß beim anschlie-
ßenden begrünen! 
 
Ihr Digitalzentrale – Team 
 


