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Bauanleitung: NEM 651/652 Platinentester 
 
 
Einführung: 
 
Wir können keine Haftung für den unsachgemäßen Einbau der Kit’s übernehmen. Dies gilt 
auch für Arbeiten beim Umgang mit der Elektronik sowie dessen Folgen. Bitte lesen sie 
sich erst die gesamte Anleitung durch, bevor Sie mit dem Umbau beginnen. 
 
 
 
 
Zusammenbau der Leiterplatte: 
 
 
Übersicht der Einzeiteile: 

• Platine  
• 8 x Widerstände (ca. 120 Ohm) 
• 8 x Mikrotaster 
• 8 x 5mm LED’s 
• IC 7812  
• Brückengleichrichter 
• 2 x Kondensatoren (10 nF) 
• Elektrolytkondensator (10 uF) 
• Elektrolytkondensator (220 uF) 
• Gehäuse 
• Draht 
• NEM 651 und NEM 652 Stecker 

 
 
 
 
 
Werkzeuge die benötigt werden: 

• kleiner Seitenschneider, kleine Spitzzange  
• verschiedene Schraubendreher 
• Lötkolben 15W-60W mit schlanker Spitze (bleistiftspitz), Elektroniklötzinn 0,5mm 

– 1mm 
• Pinzette 
• Glasfaserpinsel 

 
 
Zur Vorbereitung der Lötarbeiten empfehlen wir die Reinigung aller Lötstellen mit dem 
Glasfaserpinsel. Damit ist sichergestellt, dass Ihr Lötzinn eine einwandfreie Verbindung 
zur Kupferschicht herstellt. Alternativ ist auch Reinigungsbenzin und ein fusselfreier Lap-
pen geeignet. 



 

 
 
 

2

Die Digitalzentrale  
Kompetenz in digitaler Modelleisenbahnsteuerung und mehr.... 

Die Digitalzentrale • Yves Lange (Dipl. Inf. FH) • Waldstraße 14 • 08141 Reinsdorf, OT Vielau 
Telefon: +49 (0)375-60 68 98 99  • Telefax: +49 (0)375-692 31 73 

 
 
Schauen sie sich die Platine genau an, evtl. gibt es noch Stellen wo sich Reste des Fräs-
staubes befinden. Diese sind mit dem Glasfaserpinsel zu reinigen. Auch ist es möglich 
das sich kleine Brücken zwischen den Leiterbahnen befinden diese sind zu entfernen. 
 
 
Jetzt können sie mit der Bestückung der Platine beginnen. Dazu werden erst die passiven 
Bauelemente aufgebracht und Verlötet, dann die aktiven. 
 

Hier werden die Mikrotaster in die Platine gesteckt und 
verlötet, achten sie auf die Richtige Lage, die Taster passen 
nur in einer Richtung. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jetzt könne sie die 8 Widerstände und die 8 LED’s einlöten. Die 
LED’s können bis auf die Platine gesteckt werden. Achten sie auf 
die richtige Polung der LED’s. Der „+“ Pol befindet sich an der 
den Widerständen zugewandten Seite, der „–„ Pol ist der 
gemeinsame auf der anderen Seite. Testen sie vorher die LED mit 
einem LED Tester, um herauszufinden auf welcher Seite der LED 
„+“ oder „–„ ist. Bei den meisten LED’s ist das kurze Beinchen 
der „–„ Pol und das lange Beinchen der „+“ Pol. 
 
 
Nun geht es an den Aufbau der Stromversorgung, hier ist es möglich den Tester mit 
Wechselstrom oder Gleichstrom zu betreiben. Für eine konstante Spannung sorgt der IC 
7812, er liefert am Ausgang 12 V Gleichspannung. 
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Jetzt können sie mit dem mitgelieferten Kabel die Stecker für die NEM 651 und NEM 652 
Schnittstelle anschließen, diese werden an der Unterseite der Platine Verlötet und jeweils 
zu 2 Bündeln nach außen geführt.  
 
Achten sie darauf, dass sie den Stecker nicht vorher an die Kabel löten, da dieser nicht 
durch das Gehäuse passt. Als Zugentlastung können sie um die Kabel jeweils einen Ka-
belbinder anbringen. 
 
 

 
 
Jetzt können sie die Funktionsweise testen, indem sie an den Stecker jeweils ein oder 
mehrere Kontakte brücken. Dabei sollte die entsprechende LED’s bei Betätigung der ent-
sprechenden Taster aufleuchten. 
 
Beim Einbau ins Gehäuse können sie vorher testen, ob die Platine leichtgängig in die am 
Gehäuse vorgesehen Passungen geht. Bei bedarf können sie die Löcher an der Platine 
etwas aufbohren oder feilen. 
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Funktionsprinzip: 
 
Der Stecker wird in die Platine eingesteckt, dabei werden alle relevanten Verbindungen 
hergestellt. Wird ein Taster betätigt, wird auf dem zugehörigen Pin Strom fließen. Wenn 
ein Verbraucher (LED, Lampe, Motor) angeschlossen ist, und sie betätigen den Taster für 
diesen Pin, dann würde dieser Verbraucher leuchten (LED, Lampe) oder sich leicht dre-
hen (Motor), weiterhin leuchtet die zugehörige LED am Platinentester. Wenn ein Kur-
schluss auf der Platine vorhanden ist, oder eine Kontaktbrücke, dann Leuchtet die LED 
auf, mit dessen Pin der Kurzschluss besteht. 
 
Mit diesem Gerät lassen sich somit selbst eingebaute NEM Schnittstellen prüfen, oder 
selbst aufgebaute Leiterplatten auf Funktion und Kurzschluss testen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer sich all diese Schritte nicht zutraut, kann unter der Artikelnummer 2x0021 - NEM 
Platinentester Komplett – das Fertiggerät bei uns bestellen. 
 
 
Abschließend wünschen wir viel Erfolg beim Umbau und viel Spaß beim anschließenden 
digitalen Fahrbetrieb! 
 
 
Ihr Digitalzentrale – Team 
 


