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Montageanleitung Saxonia Ergänzungswagen 

 
1. Alle Ätzteile aus der Platine sauber ausschneiden und verputzen. Anschließend 
    Die Teile um 90° biegen, Biegehilfen sind auf der inneren Seite eingeätzt. Um saubere 
    Kanten zu erhalten, empfehlen wir eine Biegehilfe zu verwenden. 
    Anschließend werden die entsprechenden Stellen verlötet. Wir empfehlen an den 
    Fahrwerksteilen nachdem Biegen stabilisierende Lötpunkte u setzen. Das Gleiche gilt 
    für die Deichsel. 
    Schließlich werden die Türen und im Dach an der eingeätzten Aussparung eine M2  
    Messingmutter  aufgelötet. Optional empfehlen wir, das Dach auf der Innenseite mit 
    einem kleinen Messingprofil zu versehen (siehe Fotos). 
 

                   
 
2. Nun können die einzelnen Teile nach Wunsch lackiert werden. Die Fotos zeigen Modelle, die 
    sich in der Farbgebung am Tillig-Clubwagen orientiert haben. Die Zierstreifen werden am 
    saubersten dargestellt, in dem man 0,25mm breite Decalstreifen der Fa. TL-Decals verwendet. 
     

        
 

3. Nach dem transparenten, seidenmatten Überlackieren aller Teile und dem einbringen der 
    Scheiben werden die Teile miteinander verschraubt. Achtung: Eine M2 Schraube auf die 
    richtige Länge zuschneiden. Das Dach rastet in der eingeätzten Nut an der Gehäuse-Oberkante  
    ein.  Dabei nicht zu fest anziehen, sonst biegt sich das Dach durch. 
    Die beiden Haltenasen der Wagengehäuses werden auf der Unterseite des Fahrwerkes 
    umgebogen. Als letztes werden die Y-Speichenräder von (Modmüller oder Tillig) und die 
    beiliegenden Puffer, diese stellen Holzpuffer dar, ein- bzw. angebracht. 
    Damit ist die Wagenmontage abgeschlossen. Wir wünschen viel Spaß mit dem Modell. 

                   
 


