Die Digitalzentrale

Kompetenz in digitaler Modelleisenbahnsteuerung und mebhr....

Montageanleitung zum Umbau der sichs. BR75 (XIV HT) von Beckmann

1. Einleitung
Aus der Atzplatine kann das Beckmann-Modell zu verschiedenen Varianten umgebaut werden.

Gerade Wasserkiisten, niedriger Kohlenkasten mit neuer Fiihrerhaus-Riickwand konnen variiert
werden. Die spitze Rauchkammertiir und der Krempenschornstein sind nur bei den frithen
Varianten notig. Sie liegen nicht bei. Der am Modell vorhandene Oberflichenwirmer der Bauart
Knorr und die elektrische Beleuchtung wurde erst von der DRG nach- bzw. umgeriistet.

Um eine entsprechende Vorbildlok rauszusuchen, sollte man sich zuvor mit entsprechender
Literatur beschéftigen.

2. Der Umbau

Alle Modellfl:ichen auf die Atzteile aufgebracht werden sind vorher durch abschleifen zu begradi-
gen. Die Atzteile werden mit entsprechenden Hilfsmitteln scharfkantig gebogen und aufgeklebt.

In alle eingeiitzten Lochern werden Weinert-Griffstangenhalter und entsprechende Tritte von der
Atzplatine eingeklebt. Die Griffstangenhalter werden mit 0,3mm Bronzedraht bestiickt. Weitere
Griffstangen sollten nach Vorbild angebracht werden.

Die Dachgestaltung und die Gasbeleuchtung (HOm-Lampen von Weinert) hingt vom ausgesuchten
Lokvorbild ab. Eventuell miissen elektr. Leitungen entfernt werden. Sichsische Stangenpuffer gibt
es von Beckert oder Beckmann. Bei den friithen

Varianten konnte der Zug der Esse reguliert werden. Siehe kleiner Hebel, Bestandteil der Platine,
rechte Lokseite unterhalb der Esse.

3. Lackierung
Nach der Montage erfolgt die Lackierung in der gewiinschten Ausfiihrung. Zierstreifen sind beim

gezeigten Modell eine Extra-Wunscherfiillung. Die Decals und Atzschilder werden bei
entsprechenden Herstellern bestellt und aufgebracht. Nach dem letzten Putzen erfolgt die finale,
seidenmatte Uberlackierung.

Wir wiinschen viel Spaf} bei der Montage.
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