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Bauanleitung Schaukasten:  
 
Teile: 

 
1. Front Schaukasten  
2. Rückwand Schaukas-

ten 
3. Scharniernachbildung 
4. Seitenwand 
5. Dach 
6. Seitenblende 

 
 

 

 

 

 

 

Montage: 

 
Die Seitenwand (4) an den Biegefalzen zu einem Rechteck biegen. Die Biegefalze liegen 

dabei innen im Biegewinkel. Die Frontplatte 
(1) auf das entstandene Rechteck aufsetzen 
und in die ausgeätzten Rastnasen einrasten. 
Das kleine Loch in der Seitenwand zeigt dabei 
nach unten. Es dient der Durchführung des 
Anschlußdrahts der Beleuchtung. Rahmen und 
Front sorgfältig verlöten.  
 
Die Scharniere (3) mit der schmalen Seite von 
unten in die Schlitze in der Front des Schau-
kastens einschieben und verlöten (siehe Skiz-
ze links). 

 
Das Dachteil leicht abwinkeln, so dass es mit den seitlich eingeätzten Fugen förmschlüs-
sig auf den Seitenblenden aufrastet. Die Seitenteile mit der geätzten Fuge auf die Rück-
wand aufrasten (Rastnase) und mit aufgesetztem Dach verlöten. Die Teile dazu am bes-
ten mit den Fingern halten und etwas Papier oder Balsaholz gegen die Hitze unterlegen. 
 
Die Kästen werden zum Abschluß der Montage auf die 4 
Schlitze der Rückwand aufgerastet und verklebt. 
 
Die Beleuchtung wird aus 2 SMD-LED der kleinsten Bauform 
hergestellt. Auf passende Vorwiderstände entsprechend der 
genutzten Spannung achten! Für einen Pol der Stromver-
sorgung wird das Ätzblech genutzt, der zweite Pol wird ein 
Kupferlackdraht durch das Loch in der Seitenwand nach 
unten gefädelt. Durch die beiden Löcher in der Rückwand 
können die Drähte auf die gegenüberliegende Seite gefädelt 
werden. 
 
Die Glasscheibe wird aus einem dünnen Stück Klarsichtfolie 
zugeschnitten und das Decal im Bereich des oberen Aus-
schnitts der Info-Box aufgebracht.  


