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Bauanleitung zum Austausch  

der groben Plastikplattform  

am Tillig/Jatt-Kesselwagen 

 

1. Die normale Plattform aus Plastik entfernen.  

Diese kann einfach nach oben abgezogen werden. 

2. Die Nietenreihen um die entstandenen Löcher mit Kreppband abkleben. Anschließend die 

Löcher verspachteln und glatt schleifen. Das Kreppband erst nach dem Schleifen abziehen. 

 

 

 

3. Die Plattform aus der Form lösen und flach hinlegen. Jetzt das über den Kessel führende 

Geländer nach oben biegen. 
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4. Die Leitern (1) sowie die äußeren Halter (2) im Winkel von 90° nach unten biegen. 

 

 

 

5. Die inneren Halter (3) etwa 120°abwinkeln. 
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6. Den dritten äußeren Halter mehrfach abwinkeln wie auf dem Bild zu sehen: 

 

 
 

7. Die äußeren Geländer aus der Form lösen und wie auf dem Bild sichtbar biegen. 
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8. Auf die Halter an der Plattform etwas Lötpaste geben und die Geländer anlöten. Dabei am 

besten die Geländer auf den Tisch und die Plattform drauf legen. So lässt sie sich am 

einfachsten positionieren.  

 

 

 

9. In den fertig geschliffenen Kessel mittig ein Loch mit einem 0,4mm-Bohrer  für das Geländer 

bohren. 
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10. Nun kann die Plattform aufgesetzt und ausgerichtet werden. 

 

 

 

 

 

 

 


