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Montageanleitung Fensterbänder, Tritte und Wasserkas-
tendeckel für Kroner Hechte 

 
1. Fensterbänder lackieren (Messing-Kupferfarben) und von hinten in die Seitenwand 
einkleben. Eventuelle maßliche Abweichungen durch Zerschneiden ausgleichen. Anschlie-
ßen Klarsicht-Kunststoff aufbringen (hier im Beispiel Epoche II mit weißen Lüftungsöff-
nungen). Mit der gelieferten Anritzlehre können mit Hilfe einer Nadel von innen Griffe auf 
die Scheiben geritzt werden. Lackieren ist nicht nötig. 
 

    
 

    
 
 
2. Die mitgelieferten 2 Wasserkastendeckel und 4 Tritte je Wagen entsprechend lackie-
ren. Beim Wasserkastendeckel beachten, vorher muss das Dach beschliffen und gesenkt 
werden. Als Schrauben müssen jetzt Senkschrauben verwendet werden. Den Tritt neben 
dem Wasserdeckel mit drei Bohrungen fixieren und von innen verkleben. Achtung: Alle 
Tritte müssen auf der Lüfterseite angebracht werden. Der Wasserdeckel wird Ende der 
Montage auf dem Dach befestigt. mit beidseitig klebenden Büro-Klebeband. 
 

         
 

    
 
 
3. Und schließlich die übrigen Tritte etwas befeilen und an den Stirnseiten-Teilen über 
den Bälgen anbringen. 
 

   



 

 
 
 

2

Die Digitalzentrale  
Kompetenz in digitaler Modelleisenbahnsteuerung und mehr.... 

Die Digitalzentrale • Yves Lange (Dipl. Inf. FH) • Waldstraße 14 • 08141 Reinsdorf, OT Vielau 
Telefon: +49 (0)375-60 68 98 99  • Telefax: +49 (0)375-692 31 73 

Montageanleitung Batteriekasten/LiMa   
für Kroner Hechte 

 
1. Batteriekasten-Teile sauber ausschneiden und mit der Nadelfeile putzen. Mit einer 
scharfkantigen Zange alle Beschläge an den Deckeln nach hinten 90° umbiegen. Deckel 
durchstecken und hinten die Nasen umbiegen. Auf der Innenseite des Batteriekastens 
sind die Biegekanten eingeätzt. 
 

   
 
2. Nun die Deckel innen im Ausschnitt verlöten oder verkleben. Danach den Kasten fal-
ten. Dabei ist darauf zu achten, dass die Hilfsschlitze von den schmalen Seitenteilen ge-
nutzt werden. 
 

   
 
3. Schließlich in den Ecken verlöten oder verkleben. Nach dem Lackieren von unten und 
innen in den Hechtrahmen einkleben 
 

            
 
4. Ein weiteres Zurüstteil ist die Lichtmaschine von Tillig, Ersatzteil-Nr: 318010, 
Preis/Stück: 0,21€ (Preis von 10-2005). Diese werden einfach an das Drehgestell, auf 
der Seite wo auch die Batteriekiste ist, angeklebt. 
 

      
 
Wir wünschen viel Spaß bei der Montage. 


