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Montageanleitung Inneneinrichtung für Kroner Hechte 
 
 
1. Alle Teile sauber ausschneiden entgraten. Danach die einzelnen Abteilwände mit den 
Sitzen so falten, wie auf den Fotos dargestellt. 
 
 

     
 
 
2. Nach dem Falten der Abteilwände/Sitze diese mit den angeätzten Hilfsnasen (gelbe 
Kreise) zur Fixierung in die Hilfsschlitze (rote Kreise) stecken. Dann unter den Sitzflächen 
und in der oberen Abteilwandecke verlöten. Als letztes die Abteilwand mit der Gangtür 
befestigen 
 

         
 

 
 
 
3. Die eingeätzte Toilettentür stellt die Außenseite des Abteilbandes dar. Achtung beim 
löten! Es gibt je nach Wagentyp auch halbe Abteile. 
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7 Abteile  

 
 

71/2 Abteile 

 
 

10 Abteile (91/2) 

 
 
 
4. Nach dem Lackieren (hier mit hellem beige) die Inneneinrichtung auf dem Wagenbo-
den und zur Boardwand ausrichten. Achtung, bei dem 71/2-Abteiler auf die richtige 
Boardwandseite achten! Eventuell die Sitzflächen andersfarbig streichen. 
 

     
 
 
5. Bei vorhandener Beleuchtung muß der Messingbügel gekürzt werden. Dieser, der Mes-
singklemm-Winkel zur Halterung der Boardwand, das Kabel und die Metallplatte zum Ein-
schrauben des Daches sollten geschwärzt werden. Isolierungen nicht vergessen! 
 

    
 
 
6. Wenn die richtige Position der Inneneinrichtung gefunden ist, sollten die Knieleisten an 
den Stellen entfernt werden, an denen die Plastewinkel am Wagenboden angegossen sind 
(schwarzer Kreis). Die Hilfsnasen unter den Sitzbänken einfach soweit umbiegen, bis die 
richtige Höhe gefunden ist. Das Gangband soll auf dem Wagenboden aufsitzen. Schließ-
lich die Einrichtung am Wagenboden mit Leim befestigen (gelbe Kreise. 
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7. Bei beleuchteten Wagen eine Funktionsprobe durchführen (Kurzschlussgefahr!) und 
schließlich den Wagen wieder montieren. 
 

 
 
 
 
 
Wir wünschen viel Spaß bei der Montage. 
 


