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Montageanleitung Fensterbänder, Tritte, Wasserkastendeckel und Innenein-

richtung für den Mitropa-Hechte von Kroner 
 
1. Fensterbänder lackieren (Messing-Kupferfarben) und von hinten in die Seitenwand einkleben. Eventu-
elle maßliche Abweichungen durch Zerschneiden ausgleichen. Anschließend Klarsicht-Kunststoff aufbrin-
gen. Das Toilettenfenster, und die Küchenfenster bis zu den Gittern, zusätzlich mit weißem Pa-
pier/Kunststoff hinterkleben. Mit der gelieferten Anritzlehre können mit Hilfe einer Nadel von innen Griffe 
auf die Scheiben geritzt werden. Lackieren ist nicht nötig. 
Achtung: Keinen gasenden Sekundenkleber benutzen! 
 

    
 
2. Die mitgelieferten 2 Wasserkastendeckel und 4 Tritte je Wagen entsprechend lackieren. Beim Wasser-
kastendeckel beachten, vorher muß das Dach beschliffen und gesenkt werden. Als Schrauben müssen 
jetzt Senkschrauben verwendet werden. Den Tritt neben dem Wasserdeckel mit drei Bohrungen fixieren 
und von innen verkleben. Achtung: Alle Tritte müssen auf der Lüfterseite angebracht werden. Der Was-
serdeckel wird Ende der Montage auf dem Dach befestigt. mit beidseitig klebenden Büro-Klebeband. Und 
schließlich die übrigen Tritte etwas befeilen und an den Stirnseiten-Teilen über den Bälgen anbringen. 
 
 

            
 

        
 
3. Das Falten der Sitzgruppen erfolgt wie auf den Fotos abgebildet. Eine Besonderheit ist, dass die  
längs zur Fahrtrichtung angeordnet sind. Am Ätzling befinden sich 4 hohe Sitzgruppen und eine niedrige 
Sitzgruppe. Diese gehört über das Drehgestell. 
 

        
 
Jede Sitzgruppe besteht aus 3 Einzellteilen. Diese werden miteinander verlötet/verklebt, siehe roten 
Kreis. 
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Die Ablage der Durchreiche zur Küche wird durch Hin- und Herfalten geschaffen. Die 2 Teile des Durch-
ganges werden an den gekennzeichneten (rote Kreise) Stellen verlötet/verklebt. Bei der Lackierung keine 
zu dunklen Farben verwenden. Damit wird die Wirkung der Inneneinrichtung reduziert. 
Auf den Fotos sind nur beispielhaft (gleich den Fensterrahmenbändern) die Farbtöne gewählt. 
 

         
 
4. So sind die einzelnen Teile der Inneneinrichtung anzuordnen. 
 

         
 
5. Danach kann das Dach montiert werden. Weitere Lüfter sind über der Toilette und dem Küchenbereich 
installiert. 
 

     
 
6. Ein Tipp zur Beleuchtung: Falls der Rollwiederstand verringert werden soll, können die Schleifer durch 
Metall-Achslager ersetzt werden. Dazu können Tillig-Kontaktbleche (Art.Nr. 335590) in die 
Drehgestelle eingebracht werden. Durch Auffeilen ist es möglich, die Bleche einzukleben. Seitlich sind die 
Drehgestelle geschlitzt. Dies ermöglicht eine leichtere Montage. Danach werden sie, je Drehgestell, mit-
einander verlötet. Achtung: Polarität beachten! 
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7. Montageanleitung Batteriekasten/LiMa für den Mitropa- Hecht von Kroner. 
Da der Energiebedarf in Speisewagen deutlich höher ist, gibt es 2 Batteriekästen im Bausatz. Für jede 
Seite Einen.  
Teile sauber ausschneiden und mit der Nadelfeile putzen. Mit einer scharfkantigen Zange alle Beschläge 
an den Deckeln nach hinten 90° umbiegen. Deckel durchstecken und hinten die Nasen umbiegen. Auf 
der Innenseite des Batteriekastens sind die Biegekanten eingeätzt. 
 

         
 
8. Nun die Deckel innen im Ausschnitt verlöten oder verkleben. Danach den Kasten falten. Dabei ist dar-
auf zu achten, dass die Hilfsschlitze von den schmalen Seitenteilen genutzt werden. 
 

         
 
9. Schließlich in den Ecken verlöten oder verkleben. Nach dem Lackieren von unten und innen in den 
Hechtrahmen einkleben 
 

           
 
10. Ein weiteres Zurüstteil ist die Lichtmaschine von Tillig, Ersatzteil-Nr: 318010, Preis/Stück: 0,21€ 
(Preis von 10-2005). Diese werden einfach an das Drehgestell, auf der Seite, an der auch die Batteriekis-
te ist, angeklebt. 
 

      
 
Wir wünschen viel Spaß bei der Montage. 
 


